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ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICATION ASSE;SSME!\I

Richiedente (Sponsor): FEMI-CZ S.p.A.

Data Esecuzione prova (Date of testing)

Data Emissione Rapporto di Prova (Issue of test report)

Prato, 01/04/2022

Valid until: 31/03/2027

Nota: la:data discadenza di.questo doc &
chimici dei:materiali, la'denominazi nerciale o i dati del Rlchledente, modalita o luogo di produzione, aggnomamé‘hto
richiedere un-aggiornamento del precedente documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard diP
di'Prova e I'Attestato di Classificazione non hanno scadenza. I Laboratorio potra richiedere al rinnovo una verifica sperimentale per la
Note: the expiry date of this: dacument is mdlccmve only. This document will lose value as.a result of any changes regarding the chemn:al <
name or the data of the Sp place of production, requlation updates, etc. It will be care of the Applicant.to require an update of the.
please note that if not exphc:tly stated.in the Standard Product to which the evidence relates the Test Reports and Certificate of Classification do not e
The Laboratory may request at the renewal date experimental verification to confirm the results obtained.

exp!re

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del
sottoposto a prova e per ogni altra notizia di dettaglio.
Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di;prodotto né tantomeno dl
eg :m:im V»W bl diconformita, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.
This document has to be read in conjunction with the Test Reports for the descnpttan of the pmduct teste
every other detail. This document does not represent tyé%ggg

i

compliance, that is exclusively undef'%e ,Tgpon
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Configurazione Passerella testata Cavo tipo/Cable type | Classificazione
Configuration Cable tray tested “BERICA CAVI SPA” Classification

Materiale Inox AlSI 304
Passerella 200x75 sp. 1,0 mm
Giunto a spina sp. 1,5 mm

UTP 4x2x22 AWG Cat.5E
F

EGO

Supporto regolabile 16 sp. 3,0 mm
Profilo 50/30 sp. 2,5mm
Mensola singola 515 da 300 sp. 2,5 mm
Barra filettata M8
Carico 20 kg/m
Interasse supporti 1500 mm
Materiale Inox AlS! 304
Passerella 300x75 sp. 1,0 mm
Giunto a bullone 150%63 sp. 1,5 mm
Supporto regolabile 16 sp. 3,0 mm - .
Profilo 50/30 sp. 2,5 mm FTG180M164Gx1,5 |

mm?

Mensola singola 51S da 300 sp. 2,5 mm
Passerelle Barra filettata M8 : , -
portacavi serie CZ Carico 20 kg/m TC1S0M1646S mmel
1 congiuntia Interasse supporti 1500 mm k
spina e a bulloni, Materiale Inox AlSI 304 4
sistema Passerella 300x75 sp. 1,0 mm FTG180M16 4wa14;5””” I
componibile Giunto a spina sp. 1,5 mm mm>
normale Supporto regolabile 16 sp. 3,0 mm o
Profilo 50/30 sp. 2,5 mm o .
Mensola doppia 515 da 300 sp. 2,5 mm |
Barra filettata M8 FTG180M16 4Gx25 mm?’
Carico 20 kg/m .
Interasse supporti 1500 mm
Materiale Inox AlS| 304
Passerella 30075 sp. 1,0 mm FTETROL T . 4Gx1;5

Giunto a spina sp. 1,5 mm e

Giunto di base sp. 1,5 mm
Supporto regolabile 16 sp. 3,0 mm
Profilo 50/30 sp. 2,5 mm
Mensola doppia 515 da 300 sp. 2,5 mm
Barra filettata M8
Carico 20 kg/m
Interasse supporti 1500 mm

FTG180H2M16 4Gx25
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